
 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, S.A. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4000 
  
Designación material: X6Cr13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4000 UNS S 41008 

AFNOR NF Z 8 C 12 JIS SUS 410S 

B.S. 403 S 17 IS X04Cr12 

S.S. 2301 GOST 08H13 

AISI / SAE 410S UNE 1.4000 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,09 

Ni eq: 2,45 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, S.A. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 400 - 600 

Alargamiento A (≥) % 19,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 ‒ 11,5 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4002 
  
Designación material: X6CrAl13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4002 UNS S 40500 

AFNOR NF Z 8 CA 12 JIS SUS 405 

B.S. 405 S 17 IS X04Cr13 

S.S. 2302 GOST 10H13SYu 

AISI / SAE 405 UNE 1.4002 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: 0,100 0,300 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,09 

Ni eq: 2,45 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 6,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 400 - 600 

Alargamiento A (≥) % 17,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4003 
  
Designación material: X2CrNi12 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4003 UNS S 40900 

AFNOR NF Z 3 CT 12 JIS SUH 409 

B.S. 409 S 19 IS ‒ 

S.S. 1.4003 GOST 08H13 

AISI / SAE 409 UNE 1.4003 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 0,300 1,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N:  0,03 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 10,500 12,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 12,59 

Ni eq: 2,71 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 280 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 450 - 650 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4005 
  
Designación material: X12CrS13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4005 UNS S 41600 

AFNOR NF Z 11 CF 13 JIS SUS 416 

B.S. 416 S 21 IS X04Cr12 

S.S. 2380 GOST 08H13 

AISI / SAE 416 UNE 1.4005 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,060 0,150 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo:  0,600 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S: 0,150 0,350 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,59 

Ni eq: 3,75 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 16,00 

Dureza (HB) (≤)  280 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 880 

Alargamiento A (≥) % ‒ 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4006 
  
Designación material: X12Cr13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4006 UNS S 41000 

AFNOR NF Z 10 C 13 JIS SUS 410 

B.S. 410 S 21 IS X04Cr12 

S.S. 2302 GOST 12H13 

AISI / SAE 410 UNE 1.4006 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,080 0,150 Ni:  0,750 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 11,500 13,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 13,59 

Ni eq: 4,70 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  200 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 600 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4016 
  
Designación material: X6Cr17 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4016 UNS S 43080 

AFNOR NF Z 8 C 17 JIS SUS 430 

B.S. 430 S 17 IS X05Cr17 

S.S. 2320 GOST 12H17 

AISI / SAE 430 UNE 1.4016 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,09 

Ni eq: 2,45 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 260 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 430 - 600 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4017 
  
Designación material: X6CrNi17-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4017 UNS ‒ 

AFNOR NF Z 8 CN 17 JIS ‒ 

B.S. 1.4017 IS ‒ 

S.S. 1.4017 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4017 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: 1,200 1,600 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,09 

Ni eq: 3,85 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 350 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 750 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,2 ‒ 10,8 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4021 
  
Designación material: X20Cr13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4021 UNS S 42000 

AFNOR NF Z 20 C 13 JIS SUS 420J1 

B.S. 420 S 29 IS X04Cr12 

S.S. 2303 GOST 20H13 

AISI / SAE 420 UNE 1.4021 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,160 0,250 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,09 

Ni eq: 6,75 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  225 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 700 

Alargamiento A (≥) % 15,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4024 
  
Designación material: X15Cr13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4024 UNS S 40300 

AFNOR NF Z 13 C 13 JIS SUS 403 

B.S. 410 S 21 IS X04Cr12 

S.S. 2304 GOST 12H13 

AISI / SAE 403 UNE 1.4024 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,120 0,170 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,09 

Ni eq: 4,75 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  200 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 650 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

216 213 207 200 192 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4028 
  
Designación material: X30Cr13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4028 UNS S 42000 

AFNOR NF Z 30 C 13 JIS SUS 420J2 

B.S. 420 S 37 IS X04Cr12 

S.S. 2304 GOST 30H13 

AISI / SAE 420 UNE 1.4028 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,260 0,350 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  235 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 740 

Alargamiento A (≥) % 15,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4031 
  
Designación material: X39Cr13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4031 UNS S 42000 

AFNOR NF Z 40 C 14Cl JIS SUS 420J1 

B.S. 420 S 37 IS X04Cr12 

S.S. 2303 GOST 20H13 

AISI / SAE 420 UNE 1.4031 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,360 0,420 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,500 14,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  240 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 760 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,55 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4034 
  
Designación material: X46Cr13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4034 UNS S 42000 

AFNOR NF Z 44 C 14 JIS SUS 420J1 

B.S. 1.4034 IS ‒ 

S.S. 1.4034 GOST 30H13 

AISI / SAE 420 UNE 1.4034 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,430 0,500 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,500 14,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  245 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 780 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,55 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4035 
  
Designación material: X46CrS13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4035 UNS S 42020 

AFNOR NF 1.4035 JIS SUS 420F 

B.S. 1.4035 IS ‒ 

S.S. 1.4035 GOST ‒ 

AISI / SAE 420F UNE 1.4035 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,430 0,500 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S: 0,150 0,350 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,500 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 60,00 

Dureza (HB) (≤)  280 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 880 

Alargamiento A (≥) % ‒ 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,55 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4057 
  
Designación material: X17CrNi16-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4057 UNS S 43100 

AFNOR NF Z 15 CN 16-02 JIS SUS 431 

B.S. 431 S 29 IS X15Cr16Ni2 

S.S. 2321 GOST 20H17N2 

AISI / SAE 431 UNE 1.4057 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,120 0,220 Ni: 1,500 2,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,000 17,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,09 

Ni eq: 7,70 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 16,00 

Dureza (HB) (≤)  330 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 1050 

Alargamiento A (≥) % ‒ 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4062 
  
Designación material: X2CrNiN22-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4062 UNS S 32202 

AFNOR NF 1.4062 JIS ‒ 

B.S. 1.4062 IS ‒ 

S.S. 1.4062 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4062 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 1,000 2,900 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo:  0,450 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,160 0,28 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 21,500 24,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 24,21 

Ni eq: 10,11 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 6,40 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 530 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 700 - 900 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 13,5 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 480 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,68 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4104 
  
Designación material: X14CrMoS17 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4104 UNS S 43020 

AFNOR NF Z 13 CF 17 JIS SUS 430F 

B.S. 430 S 11 IS X108Cr17Mo 

S.S. 2383 GOST 08H17T 

AISI / SAE 430F UNE 1.4104 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,100 0,170 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,200 0,600 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S: 0,150 0,350 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,500 17,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,99 

Ni eq: 4,65 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 16,00 

Dureza (HB) (≤)  280 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 880 

Alargamiento A (≥) % ‒ 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4105 
  
Designación material: X6CrMoS17 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4105 UNS S 43020 

AFNOR NF Z 8 CF 17 JIS SUS 430F 

B.S. 416 S 21 IS ‒ 

S.S. 1.4105 GOST 12H17 

AISI / SAE 430F UNE 1.4105 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,500 Mo: 0,200 0,600 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S: 0,150 0,350 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,03 

Ni eq: 2,65 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 10,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 330 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 530 - 780 

Alargamiento A (≥) % 7,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4110 
  
Designación material: X55CrMo14 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4110 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4110 JIS ‒ 

B.S. 1.4110 IS ‒ 

S.S. 1.4110 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4110 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,480 0,600 Ni: ‒ ‒ V:  0,150 

Si:  1,000 Mo: 0,500 0,800 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 13,000 15,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  280 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 850 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,62 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4112 
  
Designación material: X90CrMoV18 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4112 UNS S 44003 

AFNOR NF 1.4112 JIS SUS 440B 

B.S. 1.4112 IS ‒ 

S.S. 1.4112 GOST ‒ 

AISI / SAE 440 B UNE 1.4112 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,850 0,950 Ni: ‒ ‒ V: 0,070 0,120 

Si:  1,000 Mo: 0,900 1,300 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 100,00 

Dureza (HB) (≤)  265 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa ‒ 

Alargamiento A (≥) % ‒ 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4113 
  
Designación material: X6CrMo17-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4113 UNS S 43400 

AFNOR NF Z 8 CD 17-01 JIS SUS 434 

B.S. 434 S 17 IS ‒ 

S.S. 1.4113 GOST ‒ 

AISI / SAE 434 UNE 1.4113 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,900 1,400 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,24 

Ni eq: 2,45 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 260 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 450 - 630 

Alargamiento A (≥) % 18,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4116 
  
Designación material: X50CrMoV15 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4116 UNS ‒ 

AFNOR NF Z 50 CD 15 JIS ‒ 

B.S. 1.4116 IS ‒ 

S.S. 1.4116 GOST ‒ 

AISI / SAE 440A UNE 1.4116 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,450 0,550 Ni: ‒ ‒ V: 0,100 0,200 

Si:  1,000 Mo: 0,500 0,800 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,15 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 14,000 15,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

N: Para mejorar propiedades mecánicas 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
0 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
0 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  280 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 850 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,0 11,5 11,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,65 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4122 
  
Designación material: X39CrMo17-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4122 UNS ‒ 

AFNOR NF Z 38 CD 16.1 CI JIS ‒ 

B.S. 1.4122 IS ‒ 

S.S. 1.4122 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4122 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,330 0,450 Ni:  1,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,800 1,300 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,500 17,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  280 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 900 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4125 
  
Designación material: X105CrMo17 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4125 UNS S 44004 

AFNOR NF Z 100 CD 17 CI JIS SUS 440C 

B.S. 1.4125 IS 105Cr18Mo50 

S.S. 1.4125 GOST 95H18 

AISI / SAE 440C UNE 1.4125 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,950 1,200 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,400 0,800 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,150 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 100,00 

Dureza (HB) (≤)  285 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa ‒ 

Alargamiento A (≥) % ‒ 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4162 
  
Designación material: X2CrMnNiN21-5-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4162 UNS S 32101 

AFNOR NF 1.4162 JIS ‒ 

B.S. 1.4162 IS ‒ 

S.S. 1.4162 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4162 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,040 Ni: 1,350 1,900 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,100 0,800 W: ‒ ‒ 

Mn: 4,000 6,000 N: 0,200 0,25 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: 0,100 0,800 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 21,000 22,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 23,04 

Ni eq: 12,13 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 6,40 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 530 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 700 - 900 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

205 200 190 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 14,0 14,5 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4301 
  
Designación material: X5CrNi18-10 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4301 UNS S 30400 

AFNOR NF Z7 CN 18-09 JIS SUS 304 

B.S. 304 S 31 IS 04Cr18Ni10 

S.S. 2333 GOST 08H18N10 

AISI / SAE 304 UNE 1.4301 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,070 Ni: 8,000 10,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,500 19,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,59 

Ni eq: 14,15 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 260 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 540 - 750 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 20,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4303 
  
Designación material: X4CrNi18-12 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4303 UNS S 30500 

AFNOR NF Z 5 CN 18-11 FF JIS SUS 305 

B.S. 305 S 19 IS X04Cr19Ni10 

S.S. 2333 GOST 06H18N11 

AISI / SAE 305 UNE 1.4303 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,060 Ni: 11,000 13,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,09 

Ni eq: 16,64 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 650 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4305 
  
Designación material: X8CrNiS18-9 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4305 UNS S 30300 

AFNOR NF Z 8 CNF 18-09 JIS SUS 303 

B.S. 303 S 31 IS X07Cr18Ni9 

S.S. 2346 GOST 12H18N9 

AISI / SAE 303 UNE 1.4305 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,100 Ni: 8,000 10,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu:  1,000 B: ‒ ‒ 

S: 0,150 0,350 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,09 

Ni eq: 15,05 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 190 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 230 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 700 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4306 
  
Designación material: X2CrNi19-11 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4306 UNS S 30403 

AFNOR NF Z3 CN 18-10 JIS SUS 304L 

B.S. 304 S 11 IS X02Cr19Ni10 

S.S. 2352 GOST 03H18N11 

AISI / SAE 304L UNE 1.4306 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 10,000 12,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 18,000 20,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,09 

Ni eq: 14,87 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 520 - 700 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4307 
  
Designación material: X2CrNi18-9 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4307 UNS S 30403 

AFNOR NF Z3 CN 18-10 JIS SUS 304L 

B.S. 304 S 11 IS X02Cr19Ni10 

S.S. 2352 GOST 03H18N11 

AISI / SAE 304L UNE 1.4307 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 8,000 10,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,500 19,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,59 

Ni eq: 13,12 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 520 - 700 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4310 
  
Designación material: X10CrNi18-8 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4310 UNS S 30100 

AFNOR NF Z11 CN 18-08 JIS SUS 301 

B.S. 302 S 26 IS X10Cr17Ni7 

S.S. 2331 GOST 10H18N9L 

AISI / SAE 301 UNE 1.4310 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,050 0,150 Ni: 6,000 9,500 V: ‒ ‒ 

Si:  2,000 Mo:  0,800 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,34 

Ni eq: 13,86 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 250 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 280 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 600 - 950 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 17,0 17,0 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4311 
  
Designación material: X2CrNiN18-10 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4311 UNS S 30453 

AFNOR NF Z3 CN 18-10 Az JIS SUS 304LN 

B.S. 304 S 61 IS TP 304LN 

S.S. 2371 GOST 03H18N11 

AISI / SAE 304LN UNE 1.4311 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 8,500 11,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,120 0,22 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,500 19,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,59 

Ni eq: 16,66 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa  

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 320 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 750 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4313 
  
Designación material: X3CrNiMo13-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4313 UNS S 41500 

AFNOR NF Z6 CN 13-04 JIS SUS F 6NM 

B.S. 1.4313 IS ‒ 

S.S. 2385 GOST 08H14N7ML 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4313 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,050 Ni: 3,500 4,500 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 0,300 0,700 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N:  0,02 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,26 

Ni eq: 6,73 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Templado y revenido (QT900) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 800 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 900 - 1.100 

Alargamiento A (≥) % 11,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 70 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 195 185 175 170 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 10,9 11,3 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4315 
  
Designación material: X5CrNiN19-9 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4315 UNS S 30451 

AFNOR NF 1.4315 JIS SUS 304 N1 

B.S. 304 S 71 IS TP 304N 

S.S. 1.4315 GOST ‒ 

AISI / SAE 304N UNE 1.4315 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,060 Ni: 8,000 11,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,120 0,22 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 18,000 20,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,09 

Ni eq: 16,93 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 290 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 320 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 750 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4318 
  
Designación material: X2CrNiN18-7 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4318 UNS S 30100 

AFNOR NF Z 3 CN 18-07 Az JIS SUS 301L 

B.S. 301 S 21 IS X10Cr17Ni7 

S.S. 1.4318 GOST ‒ 

AISI / SAE 301 UNE 1.4318 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 6,000 8,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,100 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,59 

Ni eq: 13,06 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 350 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 380 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 650 - 850 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4361 
  
Designación material: X1CrNiSi18-15-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4361 UNS S 30600 

AFNOR NF Z 1 CNS 17-15 JIS SUS XM 15J1 

B.S. 1.4361 IS ‒ 

S.S. 1.4361 GOST ‒ 

AISI / SAE XM - 15 UNE 1.4361 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,015 Ni: 14,000 16,000 V: ‒ ‒ 

Si: 3,700 4,500 Mo:  0,200 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,025 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 23,82 

Ni eq: 18,49 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 260 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 530 - 730 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,5 ‒ 0,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 14,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4362 
  
Designación material: X2CrNiN23-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4362 UNS S 32304 

AFNOR NF Z3 CN 23-04 Az JIS ‒ 

B.S. 1.4362 IS ‒ 

S.S. 2327 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4362 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 3,500 5,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,100 0,600 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,050 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: 0,100 0,600 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 22,000 24,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 24,44 

Ni eq: 9,99 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 450 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 630 - 850 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4369 
  
Designación material: X11CrNiMnN19-8-6 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4369 UNS S 21904 

AFNOR NF 1.4369 JIS ‒ 

B.S. 1.4369 IS ‒ 

S.S. 1.4369 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4369 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,070 0,150 Ni: 6,500 8,500 V: ‒ ‒ 

Si: 0,500 1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 5,000 7,500 N: 0,200 0,3 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,500 19,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,62 

Ni eq: 21,42 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 4,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 340 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 370 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 750 - 950 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

190 186 179 172 165 158 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,5 17,0 18,0 18,5 18,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4371 
  
Designación material: X2CrMnNiN17-7-5 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4371 UNS S 20200 

AFNOR NF Z 3 CMN 17-07 Az JIS SUS 202 

B.S. 284 S 16 IS X10Cr17Mn6Ni4 

S.S. 1.4371 GOST 12H17G9AN4 

AISI / SAE 202 UNE 1.4371 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 3,500 5,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 6,000 8,000 N: 0,150 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu:  1,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 17,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,59 

Ni eq: 14,02 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 300 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 330 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 650 - 850 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

17,0 17,5 18,0 18,5 18,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4372 
  
Designación material: X12CrMnNiN17-7-5 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4372 UNS S 20100 

AFNOR NF Z 12 CMN 17-07 Az JIS SUS 201 

B.S. 284 S 16 IS X10Cr17Mn6Ni4N 

S.S. 1.4372 GOST 12H17G9AN4 

AISI / SAE 201 UNE 1.4372 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,150 Ni: 3,500 5,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 5,500 7,500 N: 0,050 0,25 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Con fines de presión C ≤ 0.07 % está permitido. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,09 

Ni eq: 16,10 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 350 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 380 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 680 - 880 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4373 
  
Designación material: X12CrMnNiN18-9-5 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4373 UNS S 20200 

AFNOR NF 1.4373 JIS SUS 202 

B.S. 1.4373 IS X10Cr18Mn9Ni5 

S.S. 1.4373 GOST 12H17G9AN4 

AISI / SAE 202 UNE 1.4373 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,150 Ni: 4,000 6,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 7,500 10,500 N: 0,050 0,25 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,09 

Ni eq: 17,85 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 340 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 370 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 680 - 880 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4401 
  
Designación material: X5CrNiMo17-12-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4401 UNS S 301600 

AFNOR NF Z7 CND 17-11-02 JIS SUS 316 

B.S. 316 S 31 IS X04Cr17Ni12Mo2N 

S.S. 2343 GOST 08H17N15M3T 

AISI / SAE 316 UNE 1.4401 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,070 Ni: 10,000 13,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,84 

Ni eq: 16,40 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 530 - 680 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4404 
  
Designación material: X2CrNiMo17-12-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4404 UNS S 31603 

AFNOR NF Z3 CND 17-11-02 JIS SUS 316L 

B.S. 316 S 11 IS X04Cr17Ni12Mo2Ti 

S.S. 2348 GOST 03HG17N14M3 

AISI / SAE 316L UNE 1.4404 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 10,000 13,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,84 

Ni eq: 15,37 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 530 - 680 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4406 
  
Designación material: X2CrNiMoN17-11-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4406 UNS S 31653 

AFNOR NF Z3 CND 17-11 Az JIS SUS 316LN 

B.S. 316 S 61 IS 02Cr17Ni12Mo2 

S.S. 2375 GOST 03H17N14M3 

AISI / SAE 316LN UNE 1.4406 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 10,000 12,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,120 0,22 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,64 

Ni eq: 17,91 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 300 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 330 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 580 - 780 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4410 
  
Designación material: X2CrNiMoN25-7-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: SUPER DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4410 UNS S 32750 

AFNOR NF Z 3 CND 25-06 Az JIS SUS 304 TB 

B.S. 1.4410 IS ‒ 

S.S. 2328 GOST ‒ 

AISI / SAE 316L UNE 1.4410 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 6,000 8,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 3,000 4,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,240 0,35 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 24,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 29,84 

Ni eq: 17,41 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 550 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 750 - 1.000 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4418 
  
Designación material: X4CrNiMo16-5-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4418 UNS S 31803 

AFNOR NF Z 6 CND 16-05-01 JIS SCS 31 

B.S. FE-PM 3504 IS ‒ 

S.S. 2387 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4418 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,060 Ni: 4,000 6,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 0,800 1,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N:  0,02 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,000 17,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,91 

Ni eq: 7,99 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Enfriado rápido y templado 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 680 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 840 - 980 

Alargamiento A (≥) % 14,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 55 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 195 185 175 170 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,3 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4419 
  
Designación material: X38CrMo14 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4419 UNS S 42000 

AFNOR NF Z 12 CN 13 M JIS SUS 420F 

B.S. 420 C 24 IS X04Cr12 

S.S. 2303 GOST 20H13 

AISI / SAE 420 UNE 1.4419 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,360 0,420 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,600 1,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 13,000 14,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 4,00 

Dureza (HB) (≤)  235 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 760 

Alargamiento A (≥) % 15,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

215 212 205 200 190 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,62 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4422 
  
Designación material: X1CrNiMoCu12-5-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4422 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4422 JIS ‒ 

B.S. 1.4422 IS ‒ 

S.S. 1.4422 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4422 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 4,000 5,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,500 Mo: 1,300 1,800 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,02 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: 0,200 0,800 B: ‒ ‒ 

S:  0,003 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 11,000 13,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,09 

Ni eq: 6,52 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en caliente 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 13,50 

Dureza (HB) (≤)  300 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 550 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 750 - 950 

Alargamiento A (≥) % 15,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 100 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 195 185 175 170 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 16,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4423 
  
Designación material: X1CrNiMoCu12-7-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO CON Mo 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4423 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4423 JIS ‒ 

B.S. 1.4423 IS ‒ 

S.S. 1.4423 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4423 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 6,000 7,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,500 Mo: 2,300 2,800 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,02 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: 0,200 0,800 B: ‒ ‒ 

S:  0,003 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 11,000 13,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 15,09 

Ni eq: 8,52 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en caliente 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 13,50 

Dureza (HB) (≤)  300 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 550 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 750 - 950 

Alargamiento A (≥) % 15,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 100 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 195 185 175 170 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 16,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4424 
  
Designación material: X2CrNiMoSi18-5-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4424 UNS S 31500 

AFNOR NF 1.4424 JIS ‒ 

B.S. 1.4424 IS ‒ 

S.S. 2376 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4424 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 4,500 5,200 V: ‒ ‒ 

Si: 1,400 2,000 Mo: 2,500 3,000 W: ‒ ‒ 

Mn: 1,200 2,000 N: 0,050 0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 18,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 23,80 

Ni eq: 8,67 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 450 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 700 - 900 

Alargamiento A (≥) % 25,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota: Valor Rp 0.2 dirección transversal 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 13,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 475 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4429 
  
Designación material: X2CrNiMoN17-13-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4429 UNS S 31653 

AFNOR NF Z3 CND 17-12 Az JIS SUS 316LN 

B.S. 316 S 63 IS X02Cr17Ni12Mo2 

S.S. 2375 GOST 03H17N14M3 

AISI / SAE 316LN UNE 1.4429 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 11,000 14,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,500 3,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,120 0,22 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,34 

Ni eq: 19,16 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 300 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 330 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 580 - 780 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4432 
  
Designación material: X2CrNiMo17-12-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4432 UNS S 31603 

AFNOR NF Z3 CND 18-14-03 JIS SUS 316L 

B.S. 316 S 13 IS 02Cr17Ni12Mo2 

S.S. 2353 GOST 03H17N14M3 

AISI / SAE 316L UNE 1.4432 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 10,500 13,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,500 3,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,34 

Ni eq: 15,62 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 700 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4434 
  
Designación material: X2CrNiMoN18-12-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4434 UNS S 31603 

AFNOR NF Z3 CND 19-14 Az JIS SUS 317LN 

B.S. 316 S 13 IS 02Cr17Ni12Mo2 

S.S. 2253 GOST 03H17N14M3 

AISI / SAE 316L UNE 1.4434 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 10,500 14,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 3,000 4,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,100 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 19,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 22,59 

Ni eq: 18,31 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 290 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 320 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 770 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4435 
  
Designación material: X2CrNiMo18-14-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4435 UNS S 31603 

AFNOR NF Z3 CND 18-14-03 JIS SUS 316L 

B.S. 316 S 13 IS ‒ 

S.S. 2353 GOST 03H16N15M3 

AISI / SAE 316L UNE 1.4435 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 12,500 15,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,500 3,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,84 

Ni eq: 17,62 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 700 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4436 
  
Designación material: X3CrNiMo17-13-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4436 UNS S 31600 

AFNOR NF Z7 CND 18-12-03 JIS SUS 316 

B.S. 316 S 33 IS X04Cr17Ni12Mo2N 

S.S. 2343 GOST 08H17N13M2T 

AISI / SAE 316 UNE 1.4436 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,050 Ni: 10,500 13,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,500 3,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,34 

Ni eq: 16,14 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 700 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4438 
  
Designación material: X2CrNiMo18-15-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4438 UNS S 31703 

AFNOR NF Z3 CND 19-15-04 JIS SUS 317L 

B.S. 317 S 12 IS ES 19.14.3 L 

S.S. 2367 GOST 03H16N15M3 

AISI / SAE 317L UNE 1.4438 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 13,000 16,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 3,000 4,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,500 19,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 23,09 

Ni eq: 18,37 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 700 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,85 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4439 
  
Designación material: X2CrNiMoN17-13-5 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4439 UNS S 31726 

AFNOR NF Z3 CND 18-14-05 Az JIS SUS 317J1 

B.S. 316 S 11 IS 02Cr17Ni12Mo2 

S.S. 2348 GOST 03H17N14M3 

AISI / SAE 316L UNE 1.4439 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 12,500 14,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 4,000 5,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,120 0,22 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 23,09 

Ni eq: 20,16 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 290 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 320 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 580 - 780 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 14,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,85 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4449 
  
Designación material: X3CrNiMo18-12-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4449 UNS S 31700 

AFNOR NF 1.4449 JIS SUS 317 

B.S. 317 S 16 IS ‒ 

S.S. 1.4449 GOST 08H17N15M3T 

AISI / SAE 317 UNE 1.4449 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,035 Ni: 11,500 12,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,250 2,750 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,08 Al: ‒ ‒ 

P:  0,012 Cu:  1,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 18,200 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,19 

Ni eq: 15,92 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10222-5 Piezas de acero forjadas para aparatos a presión 
 Parte 5: Aceros inoxidables martensíticos, austeníticos y austeno-

ferríticos 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Forjados 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 450,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 520 - 720 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4460 
  
Designación material: X3CrNiMoN27-5-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4460 UNS S 32900 

AFNOR NF Z 5 CND 27-05 Az JIS SUS 329J1 

B.S. 1.4460 IS ‒ 

S.S. 2324 GOST 08H21N6M2T 

AISI / SAE 329 UNE 1.4460 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,050 Ni: 4,500 6,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 1,300 2,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,050 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 25,000 28,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 29,24 

Ni eq: 11,33 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 10,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 610 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 770 - 1.030 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4462 
  
Designación material: X2CrNiMoN22-5-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4462 UNS S 32100 

AFNOR NF Z3 CND 22-05 Az JIS SUS 329J3L 

B.S. 321 S 31 IS ‒ 

S.S. 2377 GOST 08H21N6M2T 

AISI / SAE 321 UNE 1.4462 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 4,500 6,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,500 3,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,010 0,22 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 21,000 23,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 26,09 

Ni eq: 11,86 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 500 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa  

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 700 - 950 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4466 
  
Designación material: X1CrNiMoN25-22-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4466 UNS S 31050 

AFNOR NF Z 2 CND 25-22 Az JIS SUS 316 

B.S. 316 S 16 IS X12Cr26Ni21 

S.S. 2347 GOST 08H17N13M2T 

AISI / SAE 316 UNE 1.4466 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 21,000 23,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,100 0,16 Al: ‒ ‒ 

P:  0,025 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 24,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 28,01 

Ni eq: 27,21 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 250 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 290 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 540 - 740 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

195 190 182 174 166 158 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

15,7 ‒ 17,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 14,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4477 
  
Designación material: X2CrNiMoN29-7-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: SUPER DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4477 UNS S 32906 

AFNOR NF 1.4477 JIS SUS 329J1 

B.S. 1.4477 IS ‒ 

S.S. 2324 GOST 08H21N6M2T 

AISI / SAE 329 UNE 1.4477 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 5,800 7,500 V: ‒ ‒ 

Si:  0,500 Mo: 1,500 2,600 W: ‒ ‒ 

Mn: 0,800 1,500 N: 0,300 0,4 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu:  0,800 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 28,000 30,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 31,59 

Ni eq: 18,80 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 650 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 800 - 1.050 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

11,5 12,0 12,5 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 13,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 470 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4482 
  
Designación material: X2CrMnNiMoN21-5-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4482 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4482 JIS ‒ 

B.S. 1.4482 IS ‒ 

S.S. 1.4482 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4482 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 1,500 3,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,100 0,600 W: ‒ ‒ 

Mn: 4,000 6,000 N: 0,050 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu:  1,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,030 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 19,500 21,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,94 

Ni eq: 9,90 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 6,40 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 500 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 700 - 900 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 15,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 13,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4501 
  
Designación material: X2CrNiMoCuWN25-7-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: SUPER DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4501 UNS S 32760 

AFNOR NF Z 3 CNDU 25-06 Az JIS SUS 329J 4LTB 

B.S. 1.4501 IS ‒ 

S.S. 1.4501 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4501 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 6,000 8,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 3,000 4,000 W: 0,500 1,000 

Mn:  1,000 N: 0,200 0,3 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: 0,500 1,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 24,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 29,59 

Ni eq: 16,04 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 530 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 730 - 930 

Alargamiento A (≥) % 25,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4507 
  
Designación material: X2CrNiMoCuN25-6-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4507 UNS S 32953 

AFNOR NF Z 3 CNDU 25-07 Az JIS SUS 329J 4L 

B.S. 1.4507 IS ‒ 

S.S. 1.4507 GOST ‒ 

AISI / SAE 329 UNE 1.4507 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 6,000 8,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 3,000 4,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,200 0,3 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: 1,000 2,500 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 24,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 29,26 

Ni eq: 16,94 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 550 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa  

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 750 - 1.000 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4509 
  
Designación material: X2CrTiNb18 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4509 UNS S 43940 

AFNOR NF Z3 CT Nb 18 JIS SUS 430 LX 

B.S. 1.4509 IS ‒ 

S.S. 1.4509 GOST X2CrTiNb18 

AISI / SAE 441 UNE 1.4509 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: 0,100 0,600 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,500 18,500 Nb:  1,000 

Notas: 

Nb ≥ 3 x %C + 0.3% 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,45 

Ni eq: 1,17 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 430 - 630 

Alargamiento A (≥) % 18,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4510 
  
Designación material: X3CrTi17 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4510 UNS S 43035 

AFNOR NF Z 4 CT 17 JIS SUS 430 LX 

B.S. 1.4510 IS X05Cr17 

S.S. 1.4510 GOST X3CrTi17 

AISI / SAE 430Ti UNE 1.4510 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,050 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.15]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,09 

Ni eq: 1,68 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 420 - 600 

Alargamiento A (≥) % 23,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4511 
  
Designación material: X3CrNb17 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4511 UNS S 43000 

AFNOR NF Z 4 CNb 17 JIS SUS 430J 1L 

B.S. 1.4511 IS X07Cr17 

S.S. 1.4511 GOST X3CrTi17 

AISI / SAE 430Nb UNE 1.4511 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,050 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb:  1,000 

Notas: 

Nb ≥ 12 x %C 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,45 

Ni eq: 1,68 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 420 - 600 

Alargamiento A (≥) % 23,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4512 
  
Designación material: X2CrTi12 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4512 UNS S 40900 

AFNOR NF Z 3 CT 12 JIS SUH 409 

B.S. 409 S 19 IS ‒ 

S.S. 1.4512 GOST X2CrTi12 

AISI / SAE 409 UNE 1.4512 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,650 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 10,500 12,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [6x %(C + N)]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 12,59 

Ni eq: 1,17 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 210 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 380 - 560 

Alargamiento A (≥) % 25,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4513 
  
Designación material: X2CrMoTi17-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4513 UNS S 43600 

AFNOR NF 1.4513 JIS SUS 436L 

B.S. 1.4513 IS IS 7806 Grade 16 

S.S. 1.4513 GOST 12H19N7G2SAL 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4513 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,250 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,800 1,400 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,02 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.15]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,19 

Ni eq: 1,50 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 200 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 400 - 550 

Alargamiento A (≥) % 23,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4520 
  
Designación material: X2CrTi17 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4520 UNS S 43000 

AFNOR NF Z 4 CNb 17 JIS SUS 430J 1L 

B.S. 430 S 11 IS X05Cr17 

S.S. 2320 GOST 08H17T 

AISI / SAE 430 UNE 1.4520 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,025 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  0,500 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  0,500 N:  0,015 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.15]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,54 

Ni eq: 1,19 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 180 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 380 - 530 

Alargamiento A (≥) % 24,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 20,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4521 
  
Designación material: X2CrMoTi18-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4521 UNS S 44400 

AFNOR NF Z3 CDT 18-02 JIS SUS 444 

B.S. 1.4521 IS 18Cr2Mo 

S.S. 2326 GOST ‒ 

AISI / SAE 444 UNE 1.4521 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,025 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 1,800 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,03 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 20,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.15]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,74 

Ni eq: 1,73 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 300 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 420 - 640 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 23,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4523 
  
Designación material: X2CrMoTiS18-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4523 UNS S 18235 

AFNOR NF Z 3 CDFT 18-02 JIS ‒ 

B.S. 1.4523 IS ‒ 

S.S. 1.4523 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4523 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  0,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S: 0,150 0,350 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,500 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.15]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
C+N: 0,040 max 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,59 

Ni eq: 0,97 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 100,00 

Dureza (HB) (≤)  200 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 280 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 430 - 600 

Alargamiento A (≥) % 15,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,4 10,8 11,2 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 23,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 430 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4526 
  
Designación material: X6CrMoNb17-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4526 UNS S 43600 

AFNOR NF Z 8 CDNb 17-01 JIS ‒ 

B.S. 1.4526 IS ‒ 

S.S. 1.4526 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4526 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,800 1,400 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,04 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb:  1,000 

Notas: 

Nb ≥ [7 x %(C+N) + 0.10] 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,55 

Ni eq: 3,37 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 280 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 480 - 560 

Alargamiento A (≥) % 25,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

11,7 ‒ 12,1 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 30,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 440 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4529 
  
Designación material: X1NiCrMoCuN25-20-7 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4529 UNS N 08904 

AFNOR NF 1.4529 JIS SUS 317 J4L 

B.S. 1.4529 IS X12Cr26Ni21 

S.S. 1.4529 GOST 06HN28MDT 

AISI / SAE 904L UNE 1.4529 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 24,000 26,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,050 Mo: 6,000 7,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: 0,150 0,25 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: 0,500 1,500 B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 19,000 21,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 27,04 

Ni eq: 32,41 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 300 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 340 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 650 - 850 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

195 190 182 174 166 158 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

15,8 16,1 16,5 16,9 16,9 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,00 

Densidad kg/dm3 8,1 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4539 
  
Designación material: X1NiCrMoCu25-20-5 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4539 UNS N 08904 

AFNOR NF Z2 NCDU 25-20 JIS SUS 890L 

B.S. 904 S 13 IS X12Cr26Ni21 

S.S. 2562 GOST 06HN28MDT 

AISI / SAE 904L UNE 1.4539 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 24,000 26,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 4,000 5,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,15 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: 1,200 2,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 19,000 21,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 25,26 

Ni eq: 30,57 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 530 - 730 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

195 190 182 174 166 158 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

15,8 16,1 16,5 16,9 16,9 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,00 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4541 
  
Designación material: X6CrNiTi18-10 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4541 UNS S 32100 

AFNOR NF Z6 CNT 18-10 JIS SUS 321 

B.S. 321 S 31 IS X04Cr18Ni10Nb 

S.S. 2337 GOST 06H18N10T 

AISI / SAE 321 UNE 1.4541 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: 9,000 12,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,700 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ 5 x %C 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
0 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,09 

Ni eq: 13,35 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
0 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 520 - 720 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4542 
  
Designación material: X5CrNiCuNb16-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: ENDURECIDO POR PRECIPITACIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4542 UNS S 17400 

AFNOR NF Z7 CNU 16-04 JIS SUS 630 

B.S. 1.4542 IS ES 16.5.3 

S.S. 1.4542 GOST 08H18N12T 

AISI / SAE 17-4PH UNE 1.4542 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,070 Ni: 3,000 5,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo:  0,600 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: 3,000 5,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,000 17,000 Nb:  0,450 

Notas: 

Nb ≥ 5 x %C 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
0 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,42 

Ni eq: 8,39 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
0 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 1275 

Alargamiento A (≥) % 5,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 195 185 175 170 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,9 ‒ 11,1 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 16,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,71 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4547 
  
Designación material: X1CrNiMoCuN20-18-7 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4547 UNS S 31254 

AFNOR NF 1.4547 JIS SUS 312L 

B.S. 1.4547 IS ‒ 

S.S. 1.4547 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4547 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 17,500 18,500 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 6,000 7,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: 0,180 0,25 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: 0,500 1,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 19,500 20,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 27,26 

Ni eq: 25,74 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 320 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 350 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 650 - 850 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

195 190 182 174 166 157 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,5 17,0 17,5 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 14,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,85 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4550 
  
Designación material: X6CrNiNb18-10 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4550 UNS S 34700 

AFNOR NF Z6 CNNb 18-10 JIS SUS 347 

B.S. 347 S 31 IS X04Cr18Ni10Nb 

S.S. 2338 GOST 06H18N10T 

AISI / SAE 347 UNE 1.4550 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: 9,000 12,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb:  1,000 

Notas: 

Nb ≥ 10 x %C 
Ni: Por razones especiales, el contenido máximo se puede incrementar en un 1.00% 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,45 

Ni eq: 13,35 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 13,50 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 200 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 520 - 720 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 18,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4560 
  
Designación material: X3CrNiCu19-9-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4560 UNS S 30453 

AFNOR NF Z 4 CNU 19-09 FF JIS SUS 304 LN 

B.S. 304 S 61 IS TP 304LN 

S.S. 2371 GOST ‒ 

AISI / SAE 304LN UNE 1.4560 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,035 Ni: 8,000 9,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 1,500 2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: 1,500 2,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 18,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,59 

Ni eq: 13,46 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  215 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 170 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 220 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 450 - 650 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 100 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 0,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4563 
  
Designación material: X1NiCrMoCu31-27-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4563 UNS N 08904 

AFNOR NF Z 2 NCDU 31-27 JIS SUS 890L 

B.S. 904 S 13 IS X12Cr26Ni21 

S.S. 2562 GOST 06HN28MDT 

AISI / SAE 904L UNE 1.4563 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 30,000 32,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 3,000 4,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: 0,700 1,500 B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 26,000 28,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 31,26 

Ni eq: 35,17 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 260 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 700 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

195 190 182 174 166 158 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

15,8 16,1 16,5 16,9 16,9 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,00 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4565 
  
Designación material: X2CrNiMnMoN25-18-6-5 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4565 UNS S 34565 

AFNOR NF 1.4565 JIS ‒ 

B.S. 1.4565 IS ‒ 

S.S. 1.4565 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4565 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 16,000 19,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 4,000 5,000 W: ‒ ‒ 

Mn: 5,000 7,000 N: 0,300 0,6 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,150 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 24,000 26,000 Nb:  0,150 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 30,64 

Ni eq: 34,77 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 6,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 420 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 460 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 800 - 950 

Alargamiento A (≥) % 30,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 90 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

190 186 177 170 165 158 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

14,5 15,5 16,3 16,8 16,8 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,92 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4567 
  
Designación material: X3CrNiCu18-9-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4567 UNS S 30430 

AFNOR NF Z3 CNU 18-09 FF JIS SUS XM7 

B.S. 347 S 20 IS X04Cr18Ni10Nb 

S.S. 2333 GOST 08H18N12B 

AISI / SAE 347 UNE 1.4567 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,040 Ni: 8,500 10,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 3,000 4,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: 3,000 4,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,09 

Ni eq: 15,38 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  215 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 175 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 450 - 650 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,7 17,2 17,7 18,1 18,1 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 0,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4568 
  
Designación material: X7CrNiAl17-7 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: ENDURECIDO POR PRECIPITACIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4568 UNS S 17700 

AFNOR NF Z9 CNA 17-07 JIS SUS 631 

B.S. 301 S 81 IS ‒ 

S.S. 2388 GOST 09H17N7Yu 

AISI / SAE 631 UNE 1.4568 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,090 Ni: 6,500 7,800 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: 0,700 1,500 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ni: Para mejor deformabilidad en frío, el límite superior podrá aumentarse a 8,3% 
 
0 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,76 

Ni eq: 9,86 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
0 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 1030 

Alargamiento A (≥) % 19,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 195 185 175 170 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 16,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,71 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4570 
  
Designación material: X6CrNiCuS18-9-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4570 UNS S 30331 

AFNOR NF Z 8 CNUF 18-09 JIS SUS 302 

B.S. 302 S 26 IS X07Cr18Ni9 

S.S. 2346 GOST 17H18N9 

AISI / SAE 302 UNE 1.4570 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: 8,000 10,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo:  0,600 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: 1,400 1,800 B: ‒ ‒ 

S: 0,150 0,350 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,59 

Ni eq: 14,96 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  219 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 200 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa  

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 700 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 0,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4571 
  
Designación material: X6CrNiMoTi17-12-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4571 UNS S 31635 

AFNOR NF Z6 CNDT 17-12 JIS SUS 316Ti 

B.S. 320 S 31 IS X04Cr17Ni12Mo2Ti 

S.S. 2350 GOST 08H17N15M3T 

AISI / SAE 316Ti UNE 1.4571 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: 10,500 13,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,700 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ 10 x %C 
S: Para barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes y los productos semielaborados S ≤ 
0.030%; Para maquinabilidad: 0.015 ≤ S ≤ 0.030%; Para soldabilidad: 0.008 ≤ S ≤ 0.030%; Para el 
pulido: S ≤ 0.015% 
0 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,84 

Ni eq: 14,85 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
0 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 240 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 540 - 690 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,5 17,5 18,0 18,5 18,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4578 
  
Designación material: X3CrNiCuMo17-11-3-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4578 UNS S 30100 

AFNOR NF Z 4 CNUD 17-11-03 FF JIS SUS 301 

B.S. 1.4578 IS ‒ 

S.S. 2333 GOST 03H18N11 

AISI / SAE 301 UNE 1.4578 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,040 Ni: 10,000 11,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: 3,000 3,500 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 17,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,34 

Ni eq: 16,26 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  215 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 175 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 450 - 650 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 ‒ 0,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 0,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4580 
  
Designación material: X6CrNiMoNb17-12-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4580 UNS S 31600 

AFNOR NF Z 6 CNDNb 17-12 JIS SUS 316 J1 

B.S. 316 S 16 IS 04Cr17Ni12Mo2 

S.S. 2343 GOST 08H17N13M2T 

AISI / SAE 316 UNE 1.4580 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: 10,500 13,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 2,000 2,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,012 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb:  1,000 

Notas: 

Nb ≥ 10 x %C 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,20 

Ni eq: 14,85 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 260 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 520 - 720 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,5 17,5 18,0 18,5 18,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4589 
  
Designación material: X5CrNiMoTi15-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4589 UNS S 42035 

AFNOR NF 1.4589 JIS ‒ 

B.S. 1.4589 IS ‒ 

S.S. 1.4589 GOST ‒ 

AISI / SAE 420 UNE 1.4589 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,080 Ni: 1,000 2,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 0,200 1,200 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: 0,300 0,500 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 13,500 15,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 16,26 

Ni eq: 4,20 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 420 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 750 

Alargamiento A (≥) % 16,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4592 
  
Designación material: X2CrMoTi29-4 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4592 UNS S 44700 

AFNOR NF Z 2 CDT 29-04 JIS SUS 447 J1 

B.S. 1.4592 IS ‒ 

S.S. 1.4592 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4592 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,025 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: 3,500 4,500 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,045 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 28,000 30,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.15]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 34,09 

Ni eq: 2,08 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 460 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 700 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

11,5 ‒ 12,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 17,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 440 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,67 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4594 
  
Designación material: X5CrNiMoCuNb14-5 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO ENDURECIDO POR PRECIPITACIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4594 UNS S 45000 

AFNOR NF 1.4594 JIS ‒ 

B.S. 1.4594 IS ‒ 

S.S. 1.4594 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4594 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,070 Ni: 5,000 6,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 1,200 2,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: 1,200 2,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 13,000 15,000 Nb: 0,150 0,600 

Notas: 

C: Rangos más ajuatados de carbono pueden acordarse en pedido 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 16,55 

Ni eq: 8,49 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-3 Aceros inoxidables 
 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-

acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos 
calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales 

Temperatura: Ambiente 
Condición: 

Barras, varillas, alambre, secciones, productos brillantes 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm  

Dureza (HB) (≤)  360 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa ‒ 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 1200 

Alargamiento A (≥) % ‒ 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 195 185 175 170 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,9 ‒ 11,1 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 16,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,71 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4597 
  
Designación material: X8CrMnCuN17-8-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4597 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4597 JIS ‒ 

B.S. 1.4597 IS ‒ 

S.S. 1.4597 GOST ‒ 

AISI / SAE 430 UNE 1.4597 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,100 Ni:  3,000 V: ‒ ‒ 

Si:  2,000 Mo:  1,000 W: ‒ ‒ 

Mn: 6,500 9,000 N: 0,100 0,3 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: 2,000 3,500 B: ‒ ‒ 

S:  0,030 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,50 

Ni eq: 16,44 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 300 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 580 - 780 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4600 
  
Designación material: X2CrMnNiTi12 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4600 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4600 JIS ‒ 

B.S. 1.4600 IS ‒ 

S.S. 1.4600 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4600 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 0,300 1,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 1,000 2,500 N:  0,025 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,350 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 11,000 13,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ 6 x %C 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 13,09 

Ni eq: 2,87 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en caliente 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 10,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 375 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 650 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 ‒ 0,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 25,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4607 
  
Designación material: X2CrNbTi20 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4607 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4607 JIS ‒ 

B.S. 1.4607 IS ‒ 

S.S. 1.4607 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4607 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,3 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 18,500 20,500 Nb:  1,000 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.15]; Estabilización: %Nb = %Zr = 7/4%Ti 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,95 

Ni eq: 1,86 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 430 - 630 

Alargamiento A (≥) % 18,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,3 10,6 10,9 11,1 11,1 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 18,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 390 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,65 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4618 
  
Designación material: X9CrMnNiCu17-8-5-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4618 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4618 JIS ‒ 

B.S. 1.4618 IS ‒ 

S.S. 1.4618 GOST ‒ 

AISI / SAE 201 UNE 1.4618 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,010 Ni: 4,500 5,500 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 5,500 9,500 N:  0,015 Al: ‒ ‒ 

P:  0,070 Cu: 1,000 2,500 B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,500 18,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,59 

Ni eq: 12,54 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 540 - 850 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4621 
  
Designación material: X2CrNbCu21 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4621 UNS S 44500 

AFNOR NF 1.4621 JIS ‒ 

B.S. 1.4621 IS ‒ 

S.S. 1.4621 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4621 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,03 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: 0,100 1,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 20,000 21,500 Nb: 0,200 1,000 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 22,14 

Ni eq: 2,13 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 6,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 250 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 400 - 600 

Alargamiento A (≥) % 22,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

220 215 210 205 195 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,0 10,2 10,5 10,5 10,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 21,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4640 
  
Designación material: X5CrNiCu19-6-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4640 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4640 JIS ‒ 

B.S. 1.4640 IS ‒ 

S.S. 1.4640 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4640 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,030 0,080 Ni: 5,500 6,900 V: ‒ ‒ 

Si:  0,500 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn: 1,500 4,000 N: 0,030 0,11 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: 1,300 2,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 18,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,04 

Ni eq: 12,15 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 260 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 540 - 750 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 194 186 179 172 165 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,0 16,5 17,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4652 
  
Designación material: X1CrNiMoCuN24-22-8 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4652 UNS S 31050 

AFNOR NF 1.4652 JIS SUS 317 J4L 

B.S. 1.4652 IS X12Cr26Ni21 

S.S. 2562 GOST 06HN28MDT 

AISI / SAE 314 UNE 1.4652 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 21,000 23,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,500 Mo: 7,000 8,000 W: ‒ ‒ 

Mn: 2,000 4,000 N: 0,450 0,55 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: 0,300 0,600 B: ‒ ‒ 

S:  0,005 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 23,000 25,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 32,04 

Ni eq: 39,24 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 430 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 470 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 750 - 1.000 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

190 184 177 170 164 158 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

15,0 15,4 15,8 16,2 16,2 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 8,6 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,78 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4659 
  
Designación material: X1CrNiMoCuNW24-22-6 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4659 UNS S 31050 

AFNOR NF 1.4659 JIS SUS 317 J4L 

B.S. 1.4659 IS X12Cr26Ni21 

S.S. 2562 GOST 06HN28MDT 

AISI / SAE 314 UNE 1.4659 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,020 Ni: 21,000 23,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 5,500 6,500 W: 1,500 2,500 

Mn: 2,000 4,000 N: 0,350 0,5 Al: ‒ ‒ 

P:  0,030 Cu: 1,000 2,000 B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 23,000 25,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Cu: Para austeniticos empleados en extusión o recalcado en frio, se permite un contenido máximo de 
1.0 %. 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 30,76 

Ni eq: 37,51 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Placas laminadas en caliente 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 420 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 460 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 800 - 1.000 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

190 185 179 174 166 157 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

15,0 15,5 16,0 16,3 16,3 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,00 

Densidad kg/dm3 8,2 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4662 
  
Designación material: X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: DUPLEX RESISTENTE A CORROSIÓN 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4662 UNS S 82441 

AFNOR NF 1.4662 JIS ‒ 

B.S. 1.4662 IS ‒ 

S.S. 1.4662 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4662 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,030 Ni: 3,000 4,500 V: ‒ ‒ 

Si:  0,700 Mo: 1,000 2,000 W: ‒ ‒ 

Mn: 2,500 4,000 N: 0,200 0,3 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: 0,100 0,800 B: ‒ ‒ 

S:  0,005 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 23,000 25,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 26,42 

Ni eq: 13,87 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10088-2 Aceros inoxidables 
 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas 

de acero resistentes a la corrosión para usos generales 
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 6,40 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 550 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 750 - 900 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

205 200 190 180 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

13,0 13,5 14,0 ‒ ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,80 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4713 
  
Designación material: X10CrAlSi7 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4713 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4713 JIS ‒ 

B.S. 1.4713 IS ‒ 

S.S. 1.4713 GOST 1.4713 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4713 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,120 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si: 0,500 1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: 0,500 1,000 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 6,000 8,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 12,00 

Dureza (HB) (≤)  192 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 220 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 420 - 620 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10095 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 11,5 0,0 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,5 ‒ 13,0 ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 23,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4724 
  
Designación material: X10CrAlSi13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4724 UNS S 40500 

AFNOR NF 1.4724 JIS SUS 405 

B.S. 405 S 17 IS X04Cr12 

S.S. 1.4724 GOST X10CrAlSi13 

AISI / SAE 405 UNE 1.4724 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,120 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si: 0,700 1,400 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: 0,700 1,200 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 12,000 14,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 14,58 

Ni eq: 3,48 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 12,00 

Dureza (HB) (≤)  192 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 250 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 460 - 650 

Alargamiento A (≥) % 13,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10096 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 10,5 0,0 11,5 11,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,0 ‒ 12,5 ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 21,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,75 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4736 
  
Designación material: X3CrAlTi18-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4736 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4736 JIS ‒ 

B.S. 1.4736 IS ‒ 

S.S. 1.4736 GOST X3CrAlTi18-2 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4736 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,040 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: 1,700 2,100 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ [4 x %(C+N) + 0.20] 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,59 

Ni eq: 1,42 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Varillas, secciones 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  200 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 280 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 650 

Alargamiento A (≥) % 25,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10097 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 10,5 0,0 10,8 10,8 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,0 ‒ 12,5 ‒ 13,0 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 21,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4742 
  
Designación material: X10CrAlSi18 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4742 UNS S 43000 

AFNOR NF Z12 CAS 18 JIS SUS 430 

B.S. 430 S 11 IS X05Cr17 

S.S. 2320 GOST X10CrAlSi18 

AISI / SAE 430 UNE 1.4742 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,120 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si: 0,700 1,400 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: 0,700 1,200 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,58 

Ni eq: 3,48 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  212 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 270 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 700 

Alargamiento A (≥) % 13,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10098 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 10,5 0,0 11,5 11,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,0 ‒ 12,5 ‒ 13,5 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 19,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,93 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4749 
  
Designación material: X18CrN28 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4749 UNS S 44600 

AFNOR NF 1.4749 JIS SUH 446 

B.S. 1.4749 IS X15Cr25N 

S.S. 2322 GOST X15CrN26 

AISI / SAE 446 UNE 1.4749 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,150 0,200 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: 0,150 0,25 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 26,000 29,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 28,59 

Ni eq: 11,65 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  212 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 280 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 700 

Alargamiento A (≥) % 13,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10099 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 10,0 0,0 11,0 11,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

11,5 ‒ 12,0 ‒ 13,0 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 17,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,70 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4762 
  
Designación material: X10CrAlSi25 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: FERRITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4762 UNS S 44600 

AFNOR NF Z12 CAS 25 JIS SUH 446 

B.S. 1.4762 IS X15Cr25N 

S.S. 2322 GOST X10CrAlSi25 

AISI / SAE 446 UNE 1.4762 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,120 Ni: ‒ ‒ V: ‒ ‒ 

Si: 0,700 1,400 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: ‒ ‒ Al: 1,200 1,700 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 23,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 26,08 

Ni eq: 3,48 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Barras 
Recocido (+A) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  223 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 280 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 520 - 720 

Alargamiento A (≥) % 10,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10100 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 10,5 0,0 11,5 11,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,0 ‒ 12,0 ‒ 13,5 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 17,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,10 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4818 
  
Designación material: X6CrNiSiNCe19-10 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidable 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4818 UNS S 30415 

AFNOR NF 1.4818 JIS SUS 347 

B.S. 347 S 20 IS X04Cr18Ni10Nb 

S.S. 2333 GOST X6CrNiSiNCe19-10 

AISI / SAE 347 UNE 1.4818 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,040 0,080 Ni: 9,000 11,000 V: ‒ ‒ 

Si: 1,000 2,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: 0,120 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: 0,030 0,080 

Cr: 18,000 20,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 21,25 

Ni eq: 17,00 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Varillas, secciones 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  210 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 290 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 330 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 600 - 800 

Alargamiento A (≥) % 30,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10101 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 16,5 0,0 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,5 ‒ 19,0 ‒ 20,0 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,85 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4828 
  
Designación material: X15CrNiSi20-12 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4828 UNS S 30900 

AFNOR NF Z17 CNS 20-12 JIS SUH 309 

B.S. 309 S 24 IS X15Cr24Ni13 

S.S. 1.4828 GOST X15CrNiSi20-12 

AISI / SAE 309 UNE 1.4828 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,200 Ni: 11,000 13,000 V: ‒ ‒ 

Si: 1,500 2,500 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 19,000 21,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 23,00 

Ni eq: 20,24 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  223 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 750 

Alargamiento A (≥) % 28,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10102 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 16,5 0,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,0 ‒ 18,5 ‒ 19,5 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,85 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4833 
  
Designación material: X12CrNi23-13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4833 UNS S 30908 

AFNOR NF Z15 CN 23-13 JIS SUS 309S 

B.S. 309 S 16 IS X01Cr24Ni12 

S.S. 1.4833 GOST X12CrNi23-13 

AISI / SAE 309S UNE 1.4833 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,150 Ni: 12,000 14,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 22,000 24,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 24,09 

Ni eq: 19,95 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Barras 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  192 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 210 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 700 

Alargamiento A (≥) % 33,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10103 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 16,0 0,0 17,5 17,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,0 ‒ 18,5 ‒ 19,5 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,78 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4835 
  
Designación material: X9CrNiSiNCe21-11-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4835 UNS S 30815 

AFNOR NF Z10 CN 24-13 JIS SUH 309 

B.S. 309 S 20 IS X01Cr24Ni12 

S.S. 2368 GOST X7CrNiSiNCe21-11 

AISI / SAE 309 UNE 1.4835 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,050 0,120 Ni: 10,000 12,000 V: ‒ ‒ 

Si: 1,400 2,500 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N: 0,120 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: 0,030 0,080 

Cr: 20,000 22,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 23,92 

Ni eq: 18,75 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  210 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 310 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 350 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 650 - 850 

Alargamiento A (≥) % 37,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10104 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 17,0 0,0 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,5 ‒ 19,0 ‒ 19,5 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,85 

Densidad kg/dm3 7,8 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4841 
  
Designación material: X15CrNiSi25-21 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4841 UNS S 31400 

AFNOR NF Z15 CNS 25-20 JIS SUH 310 

B.S. 1.4841 IS ‒ 

S.S. 2320 GOST 20H25N20S2 

AISI / SAE 314 UNE 1.4841 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,200 Ni: 19,000 22,000 V: ‒ ‒ 

Si: 1,500 2,500 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 24,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 28,00 

Ni eq: 28,74 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Barras 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  223 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 750 

Alargamiento A (≥) % 28,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10105 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 15,5 0,0 17,0 17,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

17,5 ‒ 18,0 ‒ 19,0 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,90 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4845 
  
Designación material: X8CrNi25-21 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4845 UNS S 31008 

AFNOR NF Z8 CN 25-20 JIS SUS 310S 

B.S. 310 S 31 IS ‒ 

S.S. 2361 GOST X8CrNi25-21 

AISI / SAE 310S UNE 1.4845 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,100 Ni: 19,000 22,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,500 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 24,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 26,63 

Ni eq: 26,17 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Barras 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  192 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 210 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 250 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 700 

Alargamiento A (≥) % 33,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10106 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 15,5 0,0 17,0 17,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

17,5 ‒ 18,5 ‒ 19,0 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,85 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4854 
  
Designación material: X6NiCrSiNCe35-25 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4854 UNS K 92350 

AFNOR NF 1.4854 JIS SUH 330 

B.S. 1.4854 IS ES 20.34.2 Nb L 

S.S. 2584 GOST X6NiCrSiNCe35-25 

AISI / SAE 12-25-6 UNE 1.4854 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,040 0,080 Ni: 34,000 36,000 V: ‒ ‒ 

Si: 1,200 2,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,120 0,2 Al: ‒ ‒ 

P:  0,040 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: 0,030 0,080 

Cr: 24,000 26,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 27,40 

Ni eq: 42,40 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Varillas, secciones 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  210 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 300 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 340 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 650 - 850 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10107 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 15,5 0,0 16,5 16,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

17,0 ‒ 17,5 ‒ 18,0 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 11,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,00 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4864 
  
Designación material: X12NiCrSi35-16 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4864 UNS K92350 

AFNOR NF 1.4864 JIS SUH 330 

B.S. 1.4864 IS ES 20.34.2 Nb L 

S.S. 2584 GOST HN32T 

AISI / SAE 16-25-6 UNE 1.4864 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,150 Ni: 33,000 37,000 V: ‒ ‒ 

Si: 1,000 2,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,000 17,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 18,25 

Ni eq: 41,95 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Barras 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  223 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 270 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 750 

Alargamiento A (≥) % 28,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10108 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 15,0 0,0 16,0 16,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

17,0 ‒ 17,5 ‒ 18,5 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,5 

Calor Específico J/Kg·ºC 550 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,00 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4876 
  
Designación material: X10NiCrAlTi32-21 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4876 UNS K92350 

AFNOR NF 1.4876 JIS SUH 330 

B.S. 1.4876 IS ES 20.34.2 Nb L 

S.S. 2584 GOST X8NiCrAlTi32-21 

AISI / SAE 16-25-6 UNE 1.4876 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,120 Ni: 30,000 34,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: ‒ ‒ Al: 0,150 0,600 

P:  0,030 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: 0,150 0,600 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 19,000 23,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 22,09 

Ni eq: 35,87 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Varillas, secciones 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  192 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 170 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 210 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 450 - 680 

Alargamiento A (≥) % 28,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10109 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 15,0 0,0 16,0 16,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

17,0 ‒ 17,5 ‒ 18,5 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 550 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 1,00 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4877 
  
Designación material: X6NiCrNbCe32-27 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4877 UNS K92350 

AFNOR NF 1.4877 JIS SUH 330 

B.S. 1.4877 IS ES 20.34.2 Nb L 

S.S. 2584 GOST HN32T 

AISI / SAE 16-25-6 UNE 1.4877 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,040 0,080 Ni: 31,000 33,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,300 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  1,000 N:  0,1 Al:  0,025 

P:  0,020 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,010 Ti: ‒ ‒ Ce: 0,050 0,100 

Cr: 26,000 28,000 Nb: 0,600 1,000 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 27,73 

Ni eq: 36,51 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Varillas, secciones 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 25,00 

Dureza (HB) (≤)  223 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 180 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 220 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 750 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10110 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 15,5 0,0 16,5 16,5 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

16,5 ‒ 17,7 ‒ 18,4 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 12,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,96 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4878 
  
Designación material: X8CrNiTi18-10 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A TEMPERATURA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4878 UNS S 32101 

AFNOR NF Z6 CNT 18-10 JIS SUS 321 

B.S. 321 S 51 IS X04Cr18Ni10Ti 

S.S. 2337 GOST X7CrNiTi18-10 

AISI / SAE 321H UNE 1.4878 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,100 Ni: 9,000 12,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,045 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti:  0,800 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

Ti ≥ 5 x %C 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,09 

Ni eq: 13,86 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10095 Aceros y aleaciones de níquel refractarios 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 75,00 

Dureza (HB) (≤)  215 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 190 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 230 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 720 

Alargamiento A (≥) % 40,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota: Dureza: Sólo para información 

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10111 
 Aceros resistentes a temperatura y aleados de niquel 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0 0 0 0 0 ‒ 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

0,0 17,0 0,0 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,5 ‒ 19,0 ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 15,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,73 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4903 
  
Designación material: X10CrMoVNb9-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4903 UNS J82090 

AFNOR NF 1.4903 JIS SFVA F 5C 

B.S. 1.4903 IS ‒ 

S.S. 1.4903 GOST ‒ 

AISI / SAE 4118 UNE 1.4903 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,080 0,120 Ni:  0,400 V: 0,180 0,250 

Si:  0,500 Mo: 0,850 1,050 W: ‒ ‒ 

Mn: 0,300 0,600 N: 0,030 0,07 Al:  0,040 

P:  0,025 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 8,000 9,500 Nb: 0,060 0,100 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

Fórmulas: 

Cr eq:  

Ni eq:  

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10302 Aceros y aleaciones de níquel y cobalto resistentes a la 

fluencia 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos largos 
Templado y revenido (+QT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 0,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 450 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 620 - 850 

Alargamiento A (≥) % 20,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

218 213 206 198 190 180 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

167 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,9 11,3 11,7 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 26,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,50 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4910 
  
Designación material: X3CrNiMoBN17-13-3 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4910 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4910 JIS ‒ 

B.S. 1.4910 IS ‒ 

S.S. 2343 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4910 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:   0,040 Ni: 12,000 14,000 V: ‒ ‒ 

Si:  0,750 Mo: 2,000 3,000 W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N: 0,100 0,18 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: ‒ ‒ B: 0,0015 0,0050 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 16,000 18,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 20,32 

Ni eq: 19,02 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10302 Aceros y aleaciones de níquel y cobalto resistentes a la 

fluencia 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos y largos 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 260 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa  

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 550 - 750 

Alargamiento A (≥) % 35,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 190 185 175 170 160 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

155 145 140 135 125 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,3 16,9 17,3 17,8 17,8 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,5 18,7 ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 16,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,77 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4913 
  
Designación material: X19CrMoNbVN11-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4913 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4913 JIS SUH 600 

B.S. 1.4913 IS ‒ 

S.S. 1.4913 GOST ‒ 

AISI / SAE H-46 UNE 1.4913 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,170 0,230 Ni: 0,200 0,600 V: 0,100 0,300 

Si:  0,500 Mo: 0,500 0,800 W: ‒ ‒ 

Mn: 0,400 0,900 N: 0,050 0,1 Al:  0,020 

P:  0,025 Cu: ‒ ‒ B:  0,0015 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 10,000 11,500 Nb: 0,250 0,550 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 12,14 

Ni eq: 8,98 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10302 Aceros y aleaciones de níquel y cobalto resistentes a la 

fluencia 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos largos 
Templado y revenido (+QT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 750 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 900 - 1.050 

Alargamiento A (≥) % 12,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

216 209 200 190 179 167 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

127 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 24,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4922 
  
Designación material: X20CrMoV11-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4922 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4922 JIS ‒ 

B.S. 1.4922 IS ‒ 

S.S. 1.4922 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4922 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,170 0,230 Ni: 0,300 0,800 V: 0,200 0,350 

Si:  0,400 Mo: 0,800 1,200 W: ‒ ‒ 

Mn: 0,300 1,000 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,025 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 10,000 12,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 12,68 

Ni eq: 6,88 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10302 Aceros y aleaciones de níquel y cobalto resistentes a la 

fluencia 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos largos 
Templado y revenido (+QT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 0,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 500 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 700 - 850 

Alargamiento A (≥) % 16,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

216 209 200 190 179 167 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

127 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 10,9 11,3 11,6 11,6 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,2 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 24,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,60 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4923 
  
Designación material: X22CrMoV12-1 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: MARTENSITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4923 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4923 JIS ‒ 

B.S. 1.4923 IS ‒ 

S.S. 1.4923 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4923 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,180 0,240 Ni: 0,300 0,800 V: 0,250 0,350 

Si:  0,500 Mo: 0,800 1,200 W: ‒ ‒ 

Mn: 0,400 0,900 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,025 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 11,000 12,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 13,29 

Ni eq: 7,18 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10302 Aceros y aleaciones de níquel y cobalto resistentes a la 

fluencia 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos y largos 
Templado y revenido (+QT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 0,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 600 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 800 - 950 

Alargamiento A (≥) % 14,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

216 209 200 190 179 167 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

127 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

10,5 11,0 11,5 12,0 12,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

12,5     

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 24,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 460 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 7,7 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4948 
  
Designación material: X6CrNi18-10 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4948 UNS S 30409 

AFNOR NF Z6 CN 18-09 JIS SUS 304 HTP 

B.S. 304 S 15 IS X04Cr18Ni10Nb 

S.S. 2332 GOST X7CrNi18-9 

AISI / SAE 304H UNE 1.4948 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,040 0,080 Ni: 8,000 11,000 V: ‒ ‒ 

Si:  1,000 Mo: ‒ ‒ W: ‒ ‒ 

Mn:  2,000 N:  0,1 Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: ‒ ‒ B: ‒ ‒ 

S:  0,015 Ti: ‒ ‒ Ce: ‒ ‒ 

Cr: 17,000 19,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 19,09 

Ni eq: 14,40 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10028-7 Productos planos de acero para aplicaciones a presión 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Tiras laminadas en frio 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 8,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa 260 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 530 - 740 

Alargamiento A (≥) % 45,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J 60 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

200 190 185 175 170 160 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

155 145 140 135 125 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

16,3 16,9 17,3 17,8 17,8 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,5 18,7 ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 17,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 450 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,71 

Densidad kg/dm3 7,9 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4962 
  
Designación material: X12CrNiWTiB16-13 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4962 UNS ‒ 

AFNOR NF 1.4962 JIS ‒ 

B.S. 1.4962 IS ‒ 

S.S. 1.4962 GOST ‒ 

AISI / SAE ‒ UNE 1.4962 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,070 0,150 Ni: 12,500 14,500 V: ‒ ‒ 

Si:  0,500 Mo: ‒ ‒ W: 2,500 3,000 

Mn:  1,500 N: ‒ ‒ Al: ‒ ‒ 

P:  0,035 Cu: ‒ ‒ B: 0,0015 0,0060 

S:  0,015 Ti: 0,400 0,700 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 15,500 17,500 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,04 

Ni eq: 17,40 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10302 Aceros y aleaciones de níquel y cobalto resistentes a la 

fluencia 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos y largos 
Solución de recocido (+AT) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 0,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 230 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 500 - 750 

Alargamiento A (≥) % 30,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

196 191 185 175 167 159 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

151 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

15,6 16,8 17,5 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,6 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 14,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 500 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,74 

Densidad kg/dm3 8,0 



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

1.4980 
  
Designación material: X6NiCrTiMoVB25-15-2 
Estándar: EURONORMA 
Subgrupo: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Comentario: AUSTENITICO RESISTENTE A FLUENCIA 

 

Grados Equivalentes 
(Sólo como referencia) 

DIN 1.4980 UNS S 31050 

AFNOR NF Z 5 NCTDV 26-15 B JIS SUS 317 J4L 

B.S. 1.4980 IS X12Cr26Ni21 

S.S. 2562 GOST 06HN28MDT 

AISI / SAE 314 UNE 1.4980 

 

Composición Química 
(Valores máximos porcentuales) 

 Min Max  Min Max  Min Max 

C:  0,030 0,080 Ni: 24,000 27,000 V: 0,100 0,500 

Si:  1,000 Mo: 1,000 1,500 W: ‒ ‒ 

Mn: 1,000 2,000 N: ‒ ‒ Al:  0,035 

P:  0,025 Cu: ‒ ‒ B: 0,0030 0,0100 

S:  0,015 Ti: 1,900 2,300 Ce: ‒ ‒ 

Cr: 13,500 16,000 Nb: ‒ ‒ 

Notas: 

 
 
 

 

Carbono Equivalente: 

Cr eq: 17,09 

Ni eq: 27,90 

 

Fórmulas: 

Cr eq: Cr + 1.5*Si + Mo + 0.5*Nb 

Ni eq: Ni + 30*(C + N) + 0.5*(Mn + Cu + Co) 

 

  



 

Los datos que se reflejan en la presente ficha son sólo de uso consultivo. Para mayor seguridad, consulte las Euronormas oficiales. 
Tradinox, s.a. no se hace responsable del mal uso que pueda hacerse de la misma. 

Propiedades Mecánicas 
Subgrupo: EN 10302 Aceros y aleaciones de níquel y cobalto resistentes a la 

fluencia 
  
Temperatura: Ambiente 

Condición: 

Productos planos 
Endurecido por precipitación (+P) 
 

 

Característica  Unidad Valor 

Diámetro/Espesor (≤) mm 160,00 

Dureza (HB) (≤)  ‒ 

Límite de Elasticidad a 0,2% Rp0.2  (≥) Mpa 600 

Límite de Elasticidad a 1% Rp1 (≥) Mpa ‒ 

Resistencia a la Tracción Rm (≤) Mpa 900 - 1.150 

Alargamiento A (≥) % 15,00 

Resiliencia (ISO-V) (≥) J ‒ 

Nota:  

 

 

Propiedades Físicas 
Condición: EN 10088-1 (2014) Aceros inoxidables 
 Parte 1: Relación de aceros inoxidables 
Temperatura: 20ºC 

 

Módulo de Elasticidad (GPa) 

20ºC 100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

196 192 186 180 172 167 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

157 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Coeficiente Principal de Expansión Térmica (10-6/(ºC)) 
Entre 20ºC y 

100ºC 200ºC 300ºC 400ºC 500ºC 

17,0 17,5 18,7 18,0 18,0 

600ºC 700ºC 800ºC 900ºC 1.000ºC 

18,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

 

Característica Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/m·ºC 0,0 

Calor Específico J/Kg·ºC 0 

Resistividad Eléctrica Ω·mm2/m 0,00 

Densidad kg/dm3 8,0 

 


